
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporto multiplo CMOS a scansione progressiva fino a 8M di
risoluzione
Multi esposizione HDR
Supporto Multi Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)
Supporto Quad Streams
Funzione True Day/Night (ICR)
IR LED (distanza fino a 40m)
Riduzione del rumore con compensazione del movimento 3D
Analisi video avanzata:

Rilevamento e riconoscimento dei volti e delle targhe 
Classificazione degli Oggetti
Riconoscimento delle Persone
Inseguimento

Funzione Eventi Smart:
Input Esterno
Rilevamento Movimento
Rilevamento Guasto di Rete
Allarme Manomissione
Evento Periodico
Attivazione Manuale
Rilevazione Audio 

Supporto scheda Micro SD/SDHC/SDXC 
Protocollo ONVIF – GENETEC 
Resistente alle intemperie (IP66)
Antivandalo (IK10)
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 Sony 4K 

 Sensore Sony 4K 
1/1.8" Progressive CMOS 

Pixel effettivi HxV = 3864x2180(4K) 

Dimensione 

Pixel 

2.0 µm 

 Frame Rate 

 (Massimo) 

H.265 HDR 4K @30fps + 2M @30fps 

H.264 HDR 4K @30fps + 2M @30fps 

MJPEG 1080p @30fps 

 Lens 

Illuminazione 
minima 

Colore 
B/W 

0.04 lux 
0.002     lux 

Lente Tipo 

Lunghezza Focale   

FOV Orizzontale 
FOV Verticale 

Motorized Lens, P-Iris, 

F1.5 3.6-11mm 

115.0⁰  (wide), 47.5⁰ (tele) 
61.2⁰    (wide), 27.0⁰ (tele) 

 

Video Analisi Intelligente 

Video Analisi 

Generali 

Rilevazione movimento / manomissione / 

rilevamento audio 

Analisi DNN Riconoscimento Facciale 

Riconoscimento Targhe 

Conteggio persone 

Classificazione Veicoli 
Classificazione/Riconoscimento Oggetti 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

 

Telecamera 

Day and Night Filtro IR rimovibile automaticamente 

Tempo di 

Shutter 

1~1/10K sec. 

HDR Yes 

EIS No 

Zoom Zoom ottico, zoom digitale predisposto per tipo 

di obiettivo 

Impostazioni 

Immagine 

Colore, luminosità, nitidezza, 

bilanciamento del bianco a 

contrasto, controllo dell'esposizione 

2DNR, 3DNR, NR da Maschera, Testo 

in sovraimpressione 

Modalità 

Corridoio 

Rotazione di 90⁰, 180⁰, 270 

Codec Video 

Compressione H.265/H.264/MJPEG 

Streaming Fino a 4 flussi configurabili individualmente in 

formato H.265 / H.264 / MJPEG 

Configurabili: risoluzione / frame rate / larghezza 

di banda LBR / VBR / CBR in H.265 / H.264 

Codec Audio 

Compressione G.711 / G.726 / AAC / LPCM 

Streaming 2 vie 

Input Audio  Line in 

Output Audio Line out 

Rete 

Interfaccia Ethernet da 1 Gbps 

Sicurezza Autenticazione utente / HTTPS / Filtro IP / IEEE 

802.1x 

Protocolli 

supportati 

ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, 

DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, 
HTTPS, FTP, NTP, DDNS 

Onvif Conforme al profilo S / G / Q / T 

Integrazione sistema 

Attivazione 

Eventi 

Input esterno, analisi, Rilevamento errore di 

rete, Evento periodico, Attivazione manuale 

Azioni 

dell'evento 

Attivazione di un output esterno 

Registrazione video e audio su memoria 

esterna  

Upload File: FTP, network share e email 
Notifiche: HTTP, FTP, email 

 

   Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso 
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Generale 

Involucro Corpo in metallo 

Alimentazione PoE IEEE802.3af, class 0 , max 11.67 watt 

DC12V, max 12.14 watt 
AC24V, max 11.99 watt, max 20.02 VA 

Connettori RJ45 

Morsettiera IN - Allarme x1, OUT- Allarme x1 

Morsettiera DC12V 

Morsettiera AC 24V  

Morsettiera Audio in l  

Morsettiera Audio out  

Connettore CVBS 

Illuminazione IR Distanza di illuminazione: 40 m 

Memorizzazione Supporto per scheda microSD / 

microSDHC / microSDXC 
Supporto per la registrazione su NAS 

Condizioni 

operative 

-30 ° C ~ 55 ° C senza riscaldatore 

-55 ° C ~ 55 ° C con riscaldatore 
10% ~ 90%, senza condensa 

Condizioni di 
Memorizzazione 

-20⁰C~70⁰C 

Certificazioni EMC 

CE / FCC 

Safety 

LVD 

Environment 
IP66, IK10 

Dimensioni Ø133.8x117.4 mm 

Peso 760 g 
 


