
Visione a 360° grazie a 4 sensori
Con 4 sensori da 5 Mpixel e obiettivi
con messa a fuoco e zoom comandati
da remoto, la telecamera è in grado di
produrre immagini non distorte a 360° 

Funzionalità:
Sensori CMOS multipli a
scansione progressiva, fino a 20
Mpixel.
Supporto multicodec (H265,
H264, MJPEG)
Copertura a 360°
Funzionalità True Day/Night
Illuminazione IR
Riduzione del rumore 3D
Supporto a M.2 SATA
Supporto a
microSD/SDHC/SDXC
Vandal proof (IK10 compliant)
ONVIF Profilo S/G/T/M
IP66
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K L I S  M D - 4 X 5 M - A F
Telecamera IP 20M multi-sensor 

Ciascun sensore può essere
posizionato in maniera indipendente in
modo da garantire una grande
flessibilità nella scelta del campo visivo
e facilitare l’installazione.

Campo visivo modificabile
Ciascun sensore può essere
posizionato in maniera indipendente in
modo da garantire una grande
flessibilità nella scelta del campo visivo
e facilitare l’installazione.

Integrazione 
Profilo Onvif è supportato per avere
l'interoperabilità con qualsiasi tipo di
sistema.



TELECAMERA

Sensore 1/2.8” 5.0M CMOS x 4ea

Pixel Totali 2608(H) X 1964(V) per ogni sensore

Lunghezza Focale 2.8-8mm, F1.6 Motorized Lens

Angolo di campo (FOV)
H : 104.5°, V : 75.0° (2.8mm)

H : 52.2°, V : 39° (8mm)

Illuminazione minima 0.044Lux (F1.6)

Conf. Gamma Dinamica HDR

Riduzione Digitale dei Disturbi 3D-DNR

Maschere di Privacy Programmabili per ogni sensore

AGC Automatico

Conf. Immagine Esposizione, bilanciamento del bianco, nitidezza

VIDEO/AUDIO

Compressione Video H.264, H.265, MJPEG

Risoluzione Massima 2560 X 1920 x 4

Prestazioni di streaming a più profili Fino a 4 profili configurabili

Video Bit rate
100Kbps ~ 10Mbps,

Multi-rate per anteprima e registrazione

Risoluzioni Supportate
H.265: fino a 5M a 30fps x 4
H.264: fino a 5M a 30 fps x 4

MJPEG: fino a 2M a 30 fps x 4

Controllo Bitrate
Multi Streaming CBR/VBR at H.265/H.264

(Frequenza fotogrammi e larghezza di banda
controllabili)

Compressione Audio G.711/G.726/AAC/LPCM

Memoria esterna
Support M.2SATA3SSD

Support for microSD/microSDHC/microSDXCcard
Support for recording to NAS
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SECUREZZA E RETE

Protocollo di Rete

ARP,PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP,
UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP,

HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
 

Sicurezza User Authentication/HTTPS/IP Filter/IEEE 802.1x

Supporto SIP/VolP N/A

Plug In Profile S/G/T/M conformant

IN/OUT

Audio In / Out 1/1 ( Master in/out)

Allarmi In /Out 2/2.

Attivazione Eventi
Movimento, allarme, disconnessioni di rete,

eventi periodici

Notifiche Eventi FTP, e-mail, HTTP

Rete RJ45 (10/100BASE-T)

GENERALE

Alimetazione AC/DC24V - POE IEEE 802.3bt

Consumo Max 34W

Temperatura -40°C ~ 60°C

Umidità 10–90% RH (senza condensa)

Involucro Alluminio e plastica

Dimensioni (D x H) Ø255 x 105 mm

Peso 2.4 kg

Certificazioni FCC, CE, ROHS, IP66, IK10
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